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Технические  характеристики 

Диапазон
 измеряемых 

концентраций:
окиси углерода

0–50,0  мг/м3 

Предел основной 
 погрешности измерений

 приведенной
относительной

 
 
±20% 0–3 мг/м3 
±20% 3–50 мг/м3 

Номинальная цена
единицы наименьшего 

разряда индикатора
0,1 мг/м3 

Выходной аналоговый 
токовый сигнал 0–5 (4–20) мА 

Питание ∼220В, 50Гц 
или =12В 

Габаритные размеры 482×430×132 мм 

Масса 7 кг 
Средний срок службы не менее 6 лет* 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего

воздуха
+5…+40 °С 

Атмосферное 
давление 630–800 мм рт. ст. 

Влажность до 95%  
Объемный расход 1.0 ±0.5 л/мин 

Комплект поставки: 
газоанализатор, руководство по эксплуатации, 
методика поверки, фильтр угольный, CD-диск с 
программным обеспечением  

Дополнительная комплектация: 
защитная пластиковая оболочка, внешний нако-
питель данных «РД-256», трубка фторопластовая, 
внешний преобразователь напряжения 12/220 В, 150 
Вт (для подключения к бортовой сети автомобиля и 
т. д.) 

 
 

Назначение 

Газоанализатор представляет собой автома-
тический, показывающий прибор, непрерыв-
ного действия, предназначенный для измере-
ния концентрации оксида  углерода в атмо-
сферном воздухе. 

Принцип действия 

Электрохимический. 

Область применения 

Газоанализатор может применяться в пере-
движных и стационарных лабораториях для 
контроля качества  атмосферного воздуха. 

Сервисные возможности прибора 

Встроенный побудитель расхода. 
Непрерывный вывод информации по каналу 
RS232, RS-485 (MODBUS)  и токовому. 
В газоанализаторе предусмотрено до 2-х 
групп сухих контактов, которые могут уста-
навливаться по  специальному запросу. 
В приборе может быть предусмотрено нали-
чие буферной памяти, используемой для ар-
хивации результатов измерений. 

* Срок службы определен без учета замены 
сенсора. 
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Технические  характеристики 

Диапазон измеряемых  
концентраций:  

диоксида углерода 0–2000 ppm (млн–1) 

Предел основной
погрешности измерений:  

абсолютной
0–300 ppm ±60 ppm 

относительной
300–2000 ppm ±20% 

Выходной аналоговый 
токовый сигнал

0–20 (4–20) мА 
(по заявке) 

Средний срок службы
газоанализатора не менее 6 лет 

Потребляемая
мощность 25 Вт 

Напряжение 
питания

∼220В, 50 Гц или 
=12В 

Габариты 482×430×132 мм 

Масса 7 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего воздуха +5…+40 °С 

Давление 84–106,7 кПа 

Влажность до 95% 

 
 

Назначение 

Газоанализатор представляет собой автома-
тический, показывающий прибор, непрерыв-
ного действия, предназначенный для измере-
ния концентрации диоксида  углерода в атмо-
сферном воздухе и воздухе рабочей зоны. 
 
Принцип действия 
Оптический (ИК). 
 
Область применения 
Газоанализатор может применяться в пере-
движных и стационарных лабораториях для 
контроля качества атмосферного воздуха и 
воздуха рабочей зоны. 

Сервисные возможности прибора 

Встроенный побудитель расхода. 

Непрерывный вывод информации по каналу 
RS232, RS-485 (MODBUS).

Комплект поставки: 
газоанализатор, держатель фильтров, комплект аэрозольных фильтров, руководство по эксплуа-
тации, методика поверки, CD-диск с программным обеспечением 

Дополнительная комплектация: 
защитная пластиковая оболочка, внешний накопитель данных «РД-256», трубка фторопласто-
вая, внешний преобразователь напряжения 12/220 В, 150 Вт (для подключения к бортовой сети ав-
томобиля и т. д.) 

 



КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ  

 
ПЫЛЕМЕР-НЕФЕЛОМЕТР «ОМПН-10.0» 
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Технические  характеристики 

Диапазон измерения
массовой концентрации

аэрозоля
0,1–100,0 мг/м3 

 Предел допускаемой
относительной

погрешности измерений

±20% 
 

Номинальная
цена  единицы
наименьшего 

разряда индикатора
оптического блока

0,001 мг/м3 

Выходной 
аналоговый 

сигнал оптического блока
0–5В 

Выходной цифровой 
сигнал оптического блока RS232 

Потребляемая 
мощность

330 Вт (с электро-
аспиратором) 

Напряжение питания 220В, 50 Гц 

Габаритные размеры:
оптический блок
электроаспиратор

 
230×216×140 мм 
360×240×240 мм 

Масса:
оптический блок
электроаспиратор

2,5 кг 
12 кг 

Объемный расход:
оптический блок
электроаспиратор

1,7 л/мин 
80 л/мин 

Условия  эксплуатации 

Температура –10...+40°С 

Давление 630–800 мм рт. ст. 

Влажность до 95% 
 

 

Оптический модуль «DustTrak TSI-8530» пылемера-
нефелометра «ОМПН-10.0» 

Назначение 

Комбинированный полуавтоматический пыле-
мер «ОМПН-10,0» предназначен для измере-
ния массовой концентрации аэрозольных час-
тиц различного происхождения и химического 
состава при контроле превышения предельно-
допустимых концентраций в атмосферном воз-
духе и воздухе рабочей зоны. 
 

Принцип действия 

Принцип действия основан на использовании 
оптического метода. При превышении зада-
ваемых пороговых значений в соответствии с 
ГОСТ 17.2.4.05-83, дополнительно использует-
ся гравиметрический метод определения взве-
шенных частиц. 

Пылемер конструктивно состоит из двух 
блоков: оптического датчика DustTrak мод. 
8530 (DustTrak мод. 8533, DustTrak мод. 
8520) и электроаспиратора ОП-280ТЦ-С с 
пробоотборным зондом. 
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Технические  характеристики 

Диапазон измеряемых
 концентраций 0–5 мг/м3 

Предел основной
погрешности измерений:

 

абсолютной 
0–0,05 мг/м3 

 
±0,01 мг/м3 

относительной 
0,05–5,0 мг/м3 ±20 % 

Номинальная цена
единицы наименьшего 

разряда индикатора
0,001 мг/м3 

Выходной аналоговый 
токовый сигнал 4–20 мА 

Масса, не более:  

измерительного блока 12,5 кг 
блока

побудителя расхода 3 кг 

Напряжение питания 220В, 50 Гц 
Габаритные размеры:  

измерительного блока 560×482×178 мм 

блока
побудителя расхода 200×100×150 мм 

Потребляемая мощность:  

измерительного блока не более 100 Вт 

блока
побудителя расхода 20 ВА 

Средний срок службы 
газоанализатора не менее 6 лет* 

* Без учета срока службы газоразрядной цин-
ковой лампы. 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего воздуха +10…+35 °С 

Атмосферное давление 630–800 мм рт. ст. 

Относительная
влажность до 95% 

Объемный расход 1,0±0,3 л/мин. 

 

Назначение 

Газоанализатор представляет собой автомати-
ческий, показывающий прибор, непрерывного 
действия, предназначенный для измерения 
концентрации диоксида серы в атмосферном 
воздухе. 
Конструктивно выполнен в 2-х блоках. 
Принцип действия — оптический (флуорес-
центный). 

Область применения 

Газоанализатор может применяться в пере-
движных и стационарных лабораториях для 
контроля качества атмосферного воздуха. 

Сервисные возможности прибора 

Внешний ресурсный побудитель расхода. 
Непрерывный вывод информации по каналу 
RS232 и токовому аналоговому выходу 4–20 мА. 
 
Комплект поставки: 
газоанализатор, комплект аэрозольных фильт-
ров (12 штук), руководство по эксплуатации, 
внешний насос, методика поверки. 
 
Дополнительная комплектация: 
запасная цинковая лампа, защитная пластико-
вая оболочка, трубка фторопластовая, внешний 
преобразователь напряжения 12/220 В, 600 Вт 
(для подключения к бортовой сети автомобиля и 
т. д.) 
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Назначение 

Измерительный комплекс «СКАТ» предна-
значен для: 
 - непрерывного автоматического измерения 
массовой концентрации: оксида углерода 
(СО), оксида азота (NO), диоксида азота 
(NO2), диоксида серы (SO2), сероводорода 
(H2S), аммиака (NH3), диоксида углерода 
(CO2), суммы углеводородов (CH) в пере-
счете на метан, метана (СН4), суммы угле-
водородов за вычетом метана (НСН), фор-
мальдегида (СН2О), аэрозольных частиц 
(пыли) в атмосферном воздухе; 
 - сбора, регистрации, обработки, визуали-
зации и хранения полученных данных; 
 - передачи по запросу накопленной инфор-
мации на внешний удаленный компьютер 
по проводным и беспроводным каналам 
связи (телефонные, GSM-каналы, LAN и 
интернет). 

Область применения — контроль атмо-
сферного воздуха. 

Измерительный комплекс «СКАТ» пред-
ставляет собой конструктивно объединен-
ную совокупность технических средств, в 
т.ч. : автоматические измерительные прибо-
ры, размещенные на приборных стойках, 
программно-аппаратный комплекс ПАК 
8816, системы пробоподготовки, которые 
могут быть размещены на стационарных, 
маршрутных и передвижных постах наблю-
дения за уровнем загрязнения атмосферы, 
согласно требованиям ГОСТ 17.2.3.01-86 и 
РД 52.04.186-89. 
 Комплекс «СКАТ» может иметь от 2 до 13 
измерительных каналов в различных соче-
таниях.  
В качестве пробоотборных устройств ис-
пользуются зонд ПЗВЗ «Атмосфера-2М» и 
пробоотборный зонд одноканальный. 
Возможна комплектация комплекса метео-
оборудованием. 

 
 

Средняя  наработка на отказ, не менее 
10 000 часов. 
Средний срок службы комплекса, не менее: 8 
лет (без учета замены датчиков, встроенных 
источников микропотока и других расходных 
материалов). 
 

Условия  эксплуатации 

Диапазон 
температуры 
окружающего 

воздуха 
+10…+35 °С 

Диапазон 
относительной 

влажности 
окружающего воздуха 

до 95% 
при 25 °С 
(без конденсации 
влаги) 

Диапазон 
атмосферного 

давления 
84–106,7 кПа  
(630÷800 мм рт. ст) 
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Таблица 9.  Метрологические характеристики и диапазон измерительных каналов 
измерительного комплекса «СКАТ» 

Предел допускаемой 
основной погрешности 

Измеритель-
ный канал 
(определяе-

мый 
компонент) 

Диапазон 
измерений 

Абсолютной, Δ, 
мг/м3 Приведен-

ной, γ, % 
Относитель-
ной, δ, % 

Модель 
анализатора 

0–0,03 мг/м3 

0,03–0,5 мг/м3  ±20 
— 

— 
±20 «3.02П-А» 

О3 0–0,1 мг/м3 

св.0,1–1 мг/м3 

св. 1,0–10 мг/м3 

±0,02  
±(0,014+0,06Сх) 

— 

 — 
— 
±7 

«Ф-105» 

0–0,05 мг/м3 
0,05–2 мг/м3  ±25 

— 
— 
±25 

«С-310A» 
«СВ-320А» 

SO2 0–0,05 мг/м3 
0,05–5 мг/м3 

±0,01  

— 
±25 
— 

— 
±25 «С-105A» 

NO 0–0,08 мг/м3 
0,08–1 мг/м3 

 ±25 
— 

— 
±25 

NO2 
0–0,08 мг/м3 
0,08–1 мг/м3 

 ±25 
− 

— 
±25 

«Р-310A» 
«Н-320А» 

CO 0–3 мг/м3 
3–50 мг/м3 

 ±20 
— 

— 
±20 «К-100» 

СО2 
0–550 мг/м3 

550–3700 мг/м3 
±110  

  — 
±20 

«Оптогаз-
500.4С» 

H2S 0–0,02 мг/м3 

0,02–0,2 мг/м3 
 ±25 

— 
— 
±25 

«СВ-320» 
«СВ-320А» 

NH3 
0–0,2 мг/м3 
0,2–1 мг/м3 

 ±25 
— 

— 
±25 

«Н-320», 
«Н-320А» 

СН2О 
(формальде-

гид) 

0 – 0,035 
0,035 – 0,5 

 ±25 
— 

— 
±25 «ФОРТ-301» 

Сумма углево-
дородов (СН) в 
пересчете на 

метан 
СН4 

Сумма углево-
дородов за вы-
четом метана 

(НСН) 

0 – 5 
5 - 100 

 
 

 
±1  
- 
 
 
 

 — 
±20 «Гамма-ЕТ» 

Пыль 
(аэрозоль) 0,1–100 мг/м3  — ±20 «ОМПН-10,0» 
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По мере разработки новых средств измерения и вспомогательного оборудования возможна за-
мена тех или иных приборов на новые модели, превосходящие прежние по своим техническим 
и эксплуатационным характеристикам. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ПАК-8816 
 
 
 
 
 

                                                           Интерфейс RS-232, протокол Modbus 
 
 
 
 
 

                                                                                       Internet, локальная сеть, GSM и  
                                                                        телефонные каналы. Стек протоколов TCP/IP 

 
 
 
 
 
                                           

                                               Internet, локальная сеть, GSM и  
                                                                телефонные каналы. Стек протоколов TCP/IP. 

 
 
 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАК-8816 
 

 Возможность гибкого использования различных сочетаний каналов связи между 
            уровнями (проводные и беспроводные) 

 Поддержка одновременной работы большого количества пользователей 
 Обработка и представление данных от нескольких автономных регистраторов 
 Основан на индустриальных стандартах: OPC, Modbus, RS-232, RS-485 
 Система сбора данных масштабируется  до 247 устройств, протяженность сети RS-485  

            до 1200 м (с применением повторителей может быть увеличена)  
 Универсальность. Система сбора данных (в зависимости от используемых модулей)  

            способна снимать показания с различных типов датчиков: аналоговые входы по току  
            и напряжению, термопары, терморезисторы и пр. в любых комбинациях 

 Пользовательский web-интерфейс позволяет просматривать данные, не прибегая к ус- 
            тановке дополнительного ПО на рабочем месте 

 Графическое представление данных (графики, роза ветров, роза концентраций) 
 Формирование отчетов и их экспорт в формат Microsoft Excel, HTML, PNG 
 Механизм оперативного оповещения оператора об аварийных ситуациях 

1-ый уровень. Система сбора данных и управления 
Сбор данных от измерительных устройств, управление исполнительными механизма-

ми, подача напряжения или тока. 

4-ый уровень. Рабочие станции пользователей 
С помощью web-браузера пользователи могут просматривать данные из базы сервера и 
управлять исполнительными механизмами, в том числе средствами градуировки СИ. 

3-ий уровень. Сервер объединения и хранения данных 
Опрашивает один или несколько регистраторов данных, формирует общую базу дан-
ных, предоставляет пользователям web-интерфейс, передает информацию о тревогах. 

Возможно объединение с регистратором данных. 

2-ой уровень. Автономный регистратор данных 
Опрашивает модули с аналоговыми и дискретными входами и формирует базу данных 

автономной станции. Передает команды управления. 



 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ   КОМПЛЕКС   «СКАТ» 
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Программно-аппаратный комплекс ПАК 8816 может поставляться с опцией управления 
аналоговыми/дискретными выходами и реле. При этом комплекс не меняет своей основной 
структуры, но приобретает дополнительные возможности: 
• Управление исполнительными механизмами (насосы, клапаны, заслонки, реле и пр.); 
• Настройка каждого аналогового выхода на ток или напряжение; 
• Возможность управления через интернет градуировкой средств измерений. 

 
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПАК-8816 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ. 

                                                             Образцы отчетов    
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пользователь  
   (оператор) 

Web-интерфейс

Сервер объединения
и хранения данных 

Измерительный комплекс и 
исполнительные механизмы 

Каналы LAN, 
Internet, GSM, 
телефонные 

Регистратор  
данных 

Пользователь Регистратор данных 

RS-232/ 
RS-485 Система сбора 

данных и 
управления 



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
 ФОРМАЛЬДЕГИДА «ФОРТ-301» 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диапазон 
измерений 

0 – 0,5 мг/м3 

Предел основной 
погрешности 
измерений: 

приведенной 
 

относительной 

 
 
 

25 % 
(0 – 0,035 мг/м3) 
25 % 
(0,035 – 0,5 мг/м3) 

Габаритные 
размеры,  

мм/масса, кг: 
измерительный 

блок 
блок градуировки 

(БГ) 
БОИ 

Мощность, ВА: 
измерительный 

блок 
блок градуировки 

(БГ) 
БОИ  

 
 
 
263×164×198/6,5 
 
600×440×700/ 25,5 
390×270×155/4 
 
 
48 
 
300 
30 

 
УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Температура 
окружающего 

воздуха 
0…+35°С 

Влажность 0 – 95 %  

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Газоаналитический комплекс ФОРТ-301 
предназначен для автоматического измерения 
концентрации формальдегида в атмосферном 
воздухе и для исследовательских целей. 

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ 
В измерительном комплексе ФОРТ-301 
реализован фотометрический принцип 
измерений.  
В приборе используются сменные кассеты. 
Нанесенный на поверхность матрицы реагент 
взаимодействует с формальдегидом, что 
приводит к изменению оптической плотности 
в зоне гетерогенной химической реакции, 
регистрируемой фотометром.

 

Комплекс ФОРТ-301 является автоматическим 
средством измерений, имеет непрерывный 
характер работы и не нуждается в присутствии 
оператора.  
Возможно использование комплекса как в 
стационарных постах, так и в мобильных 
лабораториях.  
В состав комплекса входят измерительный 
блок мод. FP-301FL (RKI, США), блок 
обработки информации БОИ, блок 
градуировки с источником микропотока 
формальдегида, позволяющий осуществить 
градуировку комплекса после замены кассеты.  

 
 

Блок обработки информации сохраняет 
поправочные коэффициенты последней  
градуировки, что позволяет получить 
метрологически обеспеченные результаты 
измерений. Измеренные значения 
отображаются на экране БОИ и передаются 
через аналоговый и цифровой выходы на 
внешний регистратор данных. 
В БОИ применяется алгоритм цифровой 
фильтрации аналитического сигнала, 
позволяющий обеспечить усреднение 
данных в течение 3-х часового временного 
интервала.  



СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  
 ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  

 АИИС-ВП2                                                         
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диапазоны измерения:   

Температура воздуха -45...+60 °С 

Относительная 
влажность воздуха 10-100 % 

Скорость воздушного 
потока 1,0 – 60 м/с 

Направление 
воздушного потока 0 - 3600 

Скорость ветра 1...60 м/с 
Атмосферное давление 880 – 1080 гПа 

Питание  9 В; 220 В  
Выходной интерфейс RS-232 

 
Системы АИИС-ВП2 выпускаются в трех 
модификациях:  
 - АИИС-ВП21 – базовый комплект со 
специальным программным обеспечением и 
метеостанцией Vantage Pro-2; 
- АИИС-ВП22 – расширенный комплект со 
специальным программным обеспечением, 
блоком сопряжения и метеостанцией  Vantage 
Pro-2; 
- АИИС-ВП23 – расширенный комплект со 
специальным программным обеспечением, 
блоком сопряжения, регистратором данных и 
метеостанцией Vantage Pro-2 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Обеспечение метеорологической 
информацией работ связанных с экологией, 
климатологией, метеорологией. 
 
 

 
 

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Системы автоматизированные 
информационно-измерительные АИИС-ВП2 
предназначены для автоматических 
измерений метеорологических параметров: 
температуры воздуха, относительной 
влажности воздуха, скорости и направления 
воздушного потока, атмосферного давления, 
их обработки, отображения на дисплее, 
формирование метеорологических 
сообщений, регистрации и архивации. 
 

   Принцип действия АИИС-ВП2 основан на 
дистанционном измерении 
метеорологических параметров посредством 
контактных датчиков. Метеорологические  
параметры преобразуются в цифровой код 
преобразователями измерительными и 
передаются по кабельной линии связи в 
центральную систему. 
 В центральной системе метеорологические 
параметры обрабатываются, отображаются 
на дисплее оператора, регистрируются и 
архивируются, а также формируются 
метеорологические сообщения для передачи 
их  в линию связи.

 



СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  
 ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  

 АИИС-ВП2                                                         
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КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

 
 

  
 

№ 
п/п 

Наименование Условное  
обозначени
е 

Кол-
во 

АИИС-
ВП21 

АИИС-
ВП22 

АИИС-
ВП23 

1. Специальное программное 
обеспечение 

СПО 1 1 1 1 

2. Метеостанция  Vantage 
Pro-2 

1 1 1 1 

3. Измеритель влажности и 
температуры 

7859 1 1 1 1 

4. Преобразователь параметров 
воздушного потока 

7911 1 1 1 1 

5. Барометр 6310СР 1 1 1 1 
6. Преобразователи 

измерительные 
ЦАП 1 - 1 1 

7. Регистратор данных 8816 1 - - 1 
8. Руководство по эксплуатации РЭ 1 1 1 1 
9. Паспорт  ПС 1 1 1 1 
10. Методика поверки МП 1 1 1 1 



МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ  ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 

 ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ  «КАСКАД-Н» 
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Таблица 11 

 

Диапазон измеряемых  концентрации,  г/м3 

H2S SO2 NO NO2 CO O2, 
об. % T,°C Модификации 

Многокомпонентные  газоанализаторы  серии КАСКАД-Н 

КАСКАД-Н 52.1 0–0,1   0–0,2 0–20 0–25 50–800 
КАСКАД-Н 52.2 0–0,1  0–3,0  0–20 0–25 50–800 
КАСКАД-Н 52.3 0–0,1  0–3,0 0–0,2  0–25 50–800 
КАСКАД-Н 52.4   0–3,0 0–0,2 0–20 0–25 50–800 
КАСКАД-Н 62.1 0–0,1  0–3,0 0–0,2 0–20 0–25 50–800 
КАСКАД-Н 62.2  0–5,0 0–3,0 0–0,2 0–20 0–25 50–800 
КАСКАД-Н 62.3  0–5,0 0–3,0 0–0,2 0–6,0 0–25 50–800 

Стандартная комплектация: газоанализатор, руководство по эксплуатации, CD, методика 
поверки, встроенная аккумуляторная батарея, встроенный насос для отбора пробы на анализ, 
модемный кабель, программное обеспечение (на CD), футляр для переноски, переносной зонд 
(исполнение 1) со встроенной термопарой, фильтром и блоком осушки газа. 
 
По выбору заказчика возможна поставка переносного зонда (исполнение 2) с фильтром и каплеот-
бойником (без блока осушки газа). Для моделей КАСКАД-Н -52.3-4, -62.1-3, рекомендовано 
применение газозаборного зонда с блоком осушки газа. 
Длина газозаборного зонда: 330, 560, 930, 1180 или 1530 мм. 
Дополнительная комплектация: любая модификация газоанализатора, при отдельном заказе,  
может быть укомплектована  портативным  выносным термопринтером. 



МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ  ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 

 ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ  «КАСКАД-Н» 
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Газоанализатор  КАСКАД-Н представляет  собой  автоматический многокомпонентный перенос-
ной показывающий прибор непрерывного  действия, снабженный встроенным побудителем расхо-
да и встроенным аккумулятором, необходимым для автономной работы прибора. В приборе 
предусмотрено наличие буферной памяти, используемой для архивации информации, полученной 
при произведенных замерах. 

 
Таблица 12 

Метрологические характеристики газоанализаторов 
Каскад-Н 312.Х, 512.Х, 52.Х, 62.Х 

Пределы основной допускаемой  погрешности 
Анализируемый 

компонент 
Диапазон   
измерений Абсолютная 

Δ, мг/м3 
Относительная 

δ, % 
Приведенная 

γ, % 

H2S 0–100  мг/м3 ±(5+0,15Сх) мг/м3 — — 

0–1,0  г/м3 ±(0,01+0,14Сх) г/м3 — — SO2 1,0–5,0  г/м3 ±(0,05+0,1Сх) г/м3 — — 
0–1,0 г/м3 ±(0,01+0,14Сх) г/м3 — — 

NO 
1,0–3,0 г/м3 ±(0,05+0,1Сх) г/м3   
0–50 мг/м3 ±(5+0,2Сх) г/м3 — — 

NO2 
50–200 мг/м3 ±(10+0,1Сх) г/м3 — — 

СО 0–6,0 г/м3 ±(0,01+0,05Сх) г/м3 — — 

0–2,0  г/м3 ±(0,02+0,065Сх) г/м3 — — CO 
2,0–20,0 г/м3 ±(0,05+0,05Сх) г/м3   

O2 0–25 об.% — — ±2,5 

CO2 0–25  об.% Определяется  расчетным  путем 

Т°С 50 – 800 °С — ±3 — 

Где Сх — измеренная  концентрация. 
 
 

Расчетным путем определяются: концентрация СО2 (0–25 %), теплотехнические характеристи-
ки (потери тепла, коэффициент избытка воздуха). 

 



ГАЗОАНАЛИЗАТОР  КАСКАД-Н 52.4 
 ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ 
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Технические характеристики 

Диапазон измеряемых 
концентраций:

 

оксид углерода 0–20,0  г/м3 
кислород 0–25,0   об. % 

оксид  азота 0–3,0   г/м3 
диоксид азота 0–0,2   г/м3 

диоксид
углерода

расчет по типу то-
плива 

Температура (при ис-
пользовании зонда) +50…+800 оС 

Расход анализируемой  
газовой смеси, не более

1,0 ±0,5  л/мин 
при разряжении в 
газоходе до  
–100 mbar. 

Предел  основной
 погрешности  

см. 
таблицу 12 

Средний срок службы 
газоанализатора* не менее 6 лет 

Питание
220В,50Гц (=12В), 
встроенный  акку-
мулятор 

Габаритные размеры 235×400×112 мм 
Вес 6 кг 

* Без учета замены сенсоров и срока служ-
бы аккумуляторов. 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего воздуха +10…+40 °С 

Температура
анализируемой
газовой пробы

(при использовании
зонда)

0…+800 °С  

Относительная
влажность от 15 до 95% 

Атмосферное
давление 630…800 мм рт. ст. 

Отбор пробы на анализ осуществляется  
встроенным побудителем расхода. Прибор 
оснащен последовательным интерфейсом 
RS232. 

 
 

Назначение 

Газоанализатор «КАСКАД-Н 52.4» предна-
значен для определения  концентрации CO, 
NO, NO2, O2 и температуры в промышлен-
ных газовых выбросах. 
Газоанализатор комплектуется пробоотбор-
ным зондом с системой пробоподготовки. 

Принцип действия 

Электрохимический. 

Сервисные возможности прибора 

В процессе измерения на жидкокристалличе-
ском дисплее прибора отражается значение 
концентрации измеряемых компонентов, да-
та и время измерения, производится расчет 
основных теплотехнических параметров 
В приборе предусмотрено наличие буферной 
памяти, используемой для архивации инфор-
мации, полученной при произведенных заме-
рах концентрации. 



ГАЗОАНАЛИЗАТОР  КАСКАД-Н 62.3   
 ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ 
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Технические  характеристики 

Диапазон
измеряемых 

концентраций:

 

оксид углерода 0–6,0    г/м3 
кислород 0–25,0    об.% 

оксид  азота 0–3,0    г/ м3 
диоксид азота 0–0,2    г/м3 
диоксид серы 0–5,0   г/м3 

диоксид углерода расчет по типу 
топлива 

Температура (при ис-
пользовании зонда) +50…+800 °С 

Расход анализируемой  
газовой смеси, не более

1,0 ±0,5  л/мин 
при разряжении в 
газоходе 
до –100 mbar. 

Предел  основной
погрешности  

см. 
таблицу 12 

Средний срок службы 
газоанализатора,

не менее
6 лет* 

Питание
220В,50Гц (±12В). 
Встроенный аккуму-
лятор 

Габаритные размеры 235×400×112  мм 
Вес 6 кг 

* Без учета смены сенсоров и срока службы 
аккумуляторов. 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего воздуха +10…+40 оС 

Температура
анализируемой
газовой пробы

(при использовании
зонда)

0…+800 оС 

Относительная
влажность от 15 до 95% 

Атмосферное
давление 630…800 мм рт. ст. 

 
 

Назначение 

Газоанализатор «КАСКАД-Н 62.3» предна-
значен для определения  концентрации NO, 
NO2, SO2, CO, O2  и температуры в промыш-
ленных газовых выбросах. 
Газоанализатор комплектуется пробоотбор-
ным зондом с системой пробоподготовки. 

Принцип действия 

Электрохимический. 

Сервисные возможности прибора 

В процессе измерения на жидкокристалличе-
ском дисплее прибора отражается значение 
концентрации измеряемых компонентов, да-
та и время измерения, производится расчет 
основных теплотехнических параметров 
В приборе предусмотрено наличие буферной 
памяти, используемой для архивации инфор-
мации, полученной при произведенных заме-
рах концентрации. 
 
Отбор пробы на анализ осуществляется  
встроенным побудителем расхода. Прибор 
оснащен последовательным интерфейсом 
RS232. 
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Назначение 

Газоанализаторы «АДГ» предназначены для 
автоматического измерения объемной кон-
центрации оксида углерода, оксида азота, 
диоксида азота, диоксида серы и кислорода в 
отходящих газах топливосжигающих устано-
вок. 

Область применения 

Контроль промышленных газовых выбро-
сов. 

Газоанализаторы «АДГ» представляют со-
бой  стационарные автоматические показы-
вающие приборы непрерывного действия,  
конструктивно  выполненные в двух блоках: 
(измерительный блок и блок пробоподго-
товки). 
Газоанализаторы «АДГ» предназначены  
для эксплуатации только во взрывобезопас-
ных помещениях. 

Число измерительных каналов  опреде-
ляется заказчиком в зависимости от мо-
дификации газоанализаторов.  

 

Принцип действия 
Электрохимический.Информация на дисплее 
измерительного блока включает в себя теку-
щее значение концентрации измеряемого ком-
понента, дату и время измерения.  
Подача пробы к газоанализатору — с помо-
щью встроенного побудителя расхода. 

Блок пробоподготовки позволяет осуществ-
лять кондиционирование пробы и её подачу по 
любой приемлемой для различных газоанали-
заторов схеме. 

Способ пропоподготовки - удаление влаги из 
пробы вымораживанием (термоэлектрический 
эффект Пельтье). 

Дополнительные особенности 
прибора 

Измерительный блок оснащен  последователь-
ным интерфейсом RS232 и токовыми выхода-
ми 4–20 мА по каждому каналу измерения. 

 
Исполнение корпуса: 
Стоечный вариант (АДГ-304,- 305); 
Настенный (АДГ-304Н, 305Н) 
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Таблица 14. Модификации и метрологические характеристики 
газоанализаторов «АДГ» 

Нормы 
Пределы  допускаемой 
основной   погрешности Модификация Анализи-

руемый 
компонент 

Диапазон 
измерений, 

Поддиапазоны 
Абсолютная   
погрешность, 
Δ,  ppm (об.%) 

Относитель-
ная погреш-
ность,  δ, % 

СО 0–5000 ppm 0–200 ppm 
200–5000 ppm 

±20 ppm 
— 

— 
±10 

NO 0–1000 ppm 0–100 ppm 
100–1000 ppm 

±15 ppm 
— 

— 
±15 

SО2 0–2000 ppm 0–200 ppm 
200–2000 ppm 

±30 ppm 
— 

— 
±15 

АДГ-304 
АДГ-304(Н) 
 
Кол-во изме-
рительных 
каналов  
от 1 до 4-х по 
выбору по-
требителя. 
 

О2 0–21 об.% 0–4 об. % 
4–21 об. % 

±0,4 об. % 
— 

— 
±10 

СО 0–1000 ppm 0–100 ppm 
100–1000 ppm 

±10 ppm 
— 

— 
±10 

NO 0–1000 ppm 0–100 ppm 
100–1000 ppm 

±15 ppm 
— 

— 
±15 

NО2 0–100 ppm — ±15 ppm — 

АДГ-305 
АДГ-305(Н) 
 
Кол-во  изме-
рительных 
каналов  
от 1 до 4-х по 
выбору по-
требителя. 
  О2 0–21 об. % 0–4 об. % 

4–21 об. % 
±0,4 об. % 

— 
— 
±10 
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Технические характеристики 

Средний срок службы 
газоанализатора не менее 8 лет* 

Питание ∼220В, 50Гц  

Потребляемая
 мощность

95 Вт (2 блока) 

Габаритные размеры
измерительного блока

АДГ-304, АДГ-305
АДГ-304Н, АДГ-305Н

482×410×132 мм 
300×160×460 мм 

Блок пробоподготовки
(ТХМ-40) 265×130×330 мм 

Масса
измерительного  блока

8 кг (АДГ-304, 305) 
10 кг (АДГ-304Н, 
305Н) 

Масса
блока пробоподготовки

(ТХМ-40)
5 кг  

* Без учета смены сенсоров. 

 

Условия эксплуатации 

Температура  
окружающего 

воздуха 
+5…+40 оС 

Относительная 
влажность  от 15 до 98% 

Атмосферное 
давление 630…800 мм рт. ст.

 
 

 
Обозначение выбранной модели при заказе: 

 
АДГ–304(Н)–СО АДГ–304(Н)––СО/NO АДГ–304(Н)––СО/O2/NO 
АДГ–304(Н)––О2 АДГ–304(Н)––СО/SO2 АДГ–304(Н)––СО/O2/SO2 
АДГ–304(Н)––NO АДГ–304(Н)––О2/NO АДГ–304(Н)––СО/NO/SO2 
АДГ–304(Н)––SO2 АДГ–304(Н)––О2/SO2 AДГ–304(Н)––О2/NO/SO2 
АДГ–304(Н)––СО/O2 АДГ–304(Н)––NO/SO2 АДГ–304(Н)––СО/O2/NO/SO2

   
АДГ–305(Н)–СО АДГ–305(Н)––СО/NO АДГ–305(Н)––СО/O2/NO 
АДГ–305(Н)––О2 АДГ–305(Н)––СО/NO2 АДГ–305(Н)––СО/O2/NO2 
АДГ–305(Н)––NO АДГ–305(Н)––О2/NO АДГ–305(Н)––СО/NO/NO2 
АДГ–305(Н)––NO2 АДГ–305(Н)––О2/NO2 AДГ–305(Н)––О2/NO/NO2 
АДГ–305(Н)––СО/O2 АДГ–305(Н)––NO/NO2 АДГ–305(Н)–СО/O2/NO/NO2 
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Технические  характеристики 

Потребляемая мощность, 
не более 40 Вт 

Расход 
анализируемого газа не 

более

120 дм3/час при 
перепаде давления 
не более 1 кПа  

Габаритные
размеры, не более 400×300×150 мм 

Масса, не более 10 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура
окружающего

воздуха
+5…+50 °С 

Относительная
влажность

(без конденсации
влаги)

От 15 до 98% 

Атмосферное
давление 630…820 мм рт. ст.

Питание 220 В, 50 Гц 
 

Параметры, анализируемого газа 
на входе ТХМ-40 

Температура 
анализируемого газа До 100 °С 

Абсолютная
влажность До 100 г/м3 

Давление + 5 кПа от атмо-
сферного давления 

Запыленность Не более 1 г/м3 

Параметры, анализируемого газа 
на выходе ТХМ-40 

Температура 
анализируемого

газа

Не превышает тем-
пературы окру-
жающей среды 

Относительная 
влажность Не более 80 % 

 

Назначение 

Термоэлектрический холодильник «ТХМ-40» 
служит в качестве устройства пробоподготовки 
для снижения температуры газовой смеси и отво-
да образующегося конденсата. 

«ТХМ-40» выпускается в двух модификациях: 
- мод. ТХМ-40.1 – предназначен для кратковре-
менной работы без значительных тепловых на-
грузок  
- мод. ТХМ-40.2 – предназначен для постоянной 
работы при повышенной тепловой нагрузке с вы-
соким содержанием воды в отходящих газах 
Исполнение – для навесного монтажа. 

Принцип действия 

Принцип действия — термоэлектрический  эф-
фект Пельтье. 
Термохолодильник функционально состоит из 
теплообменника, внутри которого проходит ох-
лаждаемый газ, устройства охлаждения — термо-
электрического модуля, блока управления (со-
стоящего из блока стабилизации и таймера) блока 
питания и измерителя-регулятора  температуры. 
Теплообменник расположен с теплопоглощаю-
щей стороны термоэлектрического модуля. С его 
тепловыделяемой стороны расположен радиатор 
с вентилятором, обеспечивающий эффективный 
отвод энергии от термоэлектрического модуля. 
Терморегулятор осуществляет установку и кон-
троль температуры. Термохолодильник имеет 
встроенный перистальтический насос для удале-
ния конденсата. Таймер управляет цикличностью 
работы перистальтического  насоса. 
ТХМ-40 обеспечивает автоматическое отключе-
ние подачи пробы в случае недопустимого воз-
растания температуры. При этом через специаль-
ное реле передается сигнал на внешнее устройст-
во. 
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Назначение 

Газоанализаторы «ОПТОГАЗ–500» предназначены для контроля и автоматического измерения 
объемной доли:  
• CO, СO2, NO, NO2, O2 и углеводородов в транспортных выбросах; 
• CO, СO2, NO, NO2, O2, СН4, углеводородов, а также температуры в промышленных газо-

вых выбросах; 
• СO2  в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и технологических газовых смесях; 
• СО и О2 в технологических газовых смесях. 
 
Газоанализаторы «ОПТОГАЗ-500» представляют собой автоматические показывающие при-
боры непрерывного действия, переносного или стационарного исполнения (стоечного или на-
стенного) в зависимости от модификации, конструктивно выполненные в одном блоке с ис-
пользованием внешней или встроенной системы пробоподготовки (в зависимости от модифи-
кации и назначения). 
Число измерительных каналов газоанализатора определяется заказчиком в зависимости 
от модификации газоанализатора, и может быть от одного до шести. 
 
Газоанализаторы «ОПТОГАЗ–500», в зависимости от назначения и конструктивного исполнения 
изготавливают в следующих модификациях: 
Контроль промышленных выбросов: мод. ОПТОГАЗ-500.3, -500.3С, -500.3Н, -500.5, -500.5С, -500.5, 
-500.5Н. 
Контроль транспортных выбросов: мод. ОПТОГАЗ-500.1П, -500.1С, -500.1Н, -500.2С, -500.2Н, -
500.6С, -500.6Н. 
Контроль атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны: мод. ОПТОГАЗ-500.4, -500.4С 
Контроль технологический газовых смесей: мод. ОПТОГАЗ-500.7, -500.7С, -500.7Н, -500.8, -500.8С, 
-500.8Н, -500.9С, -500.9Н. 
 
В газоанализаторах используется недисперсионный инфракрасный (ИК) метод анализа СО, СО2, 
СНх, СН4, электрохимический (ЭХ) метод анализа NO, NO2 и О2, а также анализ О2 с помощью па-
рамагнитного (ПМ) датчика (для мод. ОПТОГАЗ-500.9С, -500.9Н) 
 
* при отдельном заказе все модификации могут комплектоваться выносным термопринтером.. 
 

Сервисные возможности  

Газоанализаторы снабжены  следующими  выходными  сигналами: 
• цифровая индикация; 
• последовательный  интерфейс RS–232; 
• токовый аналоговый  сигнал 0 -20 (4–20) мА (для переносных моделей – при отдельном 

заказе). 

Условия эксплуатации 

• температура окружающего воздуха от  +5 °С до +40 °С ; 
• атмосферное давление, 84–106,7 кПа (630–800 мм рт. ст.); 
• относительная влажность окружающего  воздуха при 30 °С, до 95 %; 
• питание ∼220В, 50 Гц (=12В для газоанализаторов переносного исполнения). 
• Все выпускаемые модификации газоанализаторов ОПТОГАЗ-500 (кроме мод. ОПТОГАЗ-

500.4, -500.4С) должны комплектоваться встроенной или внешней пробоподготовкой. 
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Таблица 16. Модификации  газоанализаторов ОПТОГАЗ-500 

Нормы 
Пределы допускаемой основной погрешно-

сти Модификация 
Анализи-
руемый  
компо-
нент 

Диапазон 
измерений, 

объемной доли 
комп. Абсолютная, Δ, Приведен-

ная, γ, % 

Относи-
тельная 
δ, % 

СО 0 – 10000 млн-1 — ± 6 — 

СНх  
0 – 300 млн-1 

300 – 10 000 млн-1 
± 20 млн-1 

— 
— 
— 

— 
± 6 

СО2 0 – 16 об.% — ± 6 — 

О2 
0 – 4 % 

4 – 21 % 
± 0,2 % 

— 
— 
— 

— 
± 6 

NO 0 – 200 млн-1 
200–5000 млн-1 

± 20 млн-1 
— 

— 
— 

— 
± 10 

ОПТОГАЗ-500.1С 
ОПТОГАЗ-500.1Н 
 
От 3х (СО, СО2, СНх) 
до 6ти каналов, ста-
ционарный, для ана-
лиза транспортных 
выбросов двигателей 
с дизельным двигате-
лем. 

NO2 
0-100 млн-1 

100-1000 млн-1 
± 15 млн-1 

— 
— 
— 

— 
± 15 

СО 0 – 7500 млн-1 — ± 5  

СНх  
0 – 1000 млн-1 

1000 – 2000 млн-1 
— 
— 

± 5 
— 

— 
± 5 

СО2 0–20 % — ± 3,5 — 

NO 0 - 200 млн-1 

200 – 2000 млн-1 
± 20 млн-1 

- 
- 
- 

- 
± 10 

 

ОПТОГАЗ-500.1П 
 
От 3х (СО, СО2, СНх) 
до 5и измерительных 
каналов, для анализа 
выбросов промыш-
ленных дизелей. 

NO2 
0 – 100 млн-1 

100 – 1000 млн-1 
± 15 млн-1 

- 
- 
- 

- 
± 15 

СО 0–7,0 % ±0,2 % − ± 6 
СНх 0–3000 млн-1 ± 20 млн-1 − ± 6 
СО2 0–16 % ± 1,0 % − ± 6 
О2 0–21 % ± 0,2 % − ± 6 

NO 0–200 млн-1 

200 – 2000 млн-1 
± 20 млн-1 

- − ± 10 

NO2 
0 – 100  млн-1 

100 – 1000 млн-1 
± 15 млн-1 

- 
- 
- 

- 
± 15 

ОПТОГАЗ-500.2С 
ОПТОГАЗ-500.2Н 
 
от 3х (СО, СНх) до 6и  
измерительных кана-
лов, стационарный, 
для анализа транс-
портных выбросов 
автомобилей с бензи-
новыми двигателями,  
II класс, по ГОСТ Р 
52033-2003 

* Наибольшая из абсолютной или относительной погрешности в соответствии с 
ГОСТ Р 52033-2003 
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Нормы 
Пределы допускаемой основной погрешно-

сти Модификация 
Анализи-
руемый  
компо-
нент 

Диапазон 
измерений, 

объемной доли 
комп. Абсолютная, Δ, Приведен-

ная, γ, % 

Относи-
тельная 
δ, % 

СО 0 – 600 млн-1  
600–5000 млн-1  

± 30 млн-1 
— 

— 
— 

— 
± 5 

СНх 
0 – 1000 млн-1 

1000 – 10000 млн-1
±0,01 % 

— 
— 
— 

— 
10 

СО2 
0 – 6 % 

6 – 20 % 
± 0,6 % 

— 
— 
— 

— 
± 6 

О2 
0 – 4 % 

4 – 21 % 
± 0,2 % 

— 
— 
— 

— 
± 5 

NO 0 – 200 млн-1  
200–2000 млн-1 

± 20 млн-1 
— 

— 
— 

— 
± 10 

ПТОГАЗ-500.3 
 
От 4х (СО, СО2, СНх, 
Т0) до 6и измеритель-
ных каналов, пере-
носной, для анализа 
промышленных газо-
вых выбросов 

Т°, С 100 – 800°С — — ± 3 
  

Нормы 
Пределы допускаемой основной погрешности 

Модификация 
Анализи-
руемый  
компо-
нент 

Диапазон 
измерений, 
объемной 
доли комп. 

Абсолютная, Δ, 
ppm (об.%) 

Приведенная, 
γ, % 

Относи-
тельная 
δ, % 

СО 
0 – 600 млн-1 
600 – 5000 

млн-1 
± 30 млн-1  

— 
— 
— 

— 
± 5 

СО2 
0–6 % 

6–20 % 
± 0,6 % 

— 
— 
— 

— 
± 6 

СНх 
0–0,1 % 

0,1–1,0 % 
±0,01 % 

— 
— 
— 

— 
10 

О2 
0 – 4 % 

4 – 21 % 
± 0,2 % 

— 
— 
— 

— 
± 5 

ОПТОГАЗ-500.3С 
ОПТОГАЗ-500.3Н 
 
От 3х до 5и измеритель-
ных каналов; стационар-
ный, для анализа про-
мышленных газовых вы-
бросов, 
 

NO 
0 – 200 млн-1 
200 – 2000 

млн-1 

± 20 млн-1 
— 

— 
— 

— 
± 10 

ОПТОГАЗ-500.4 
-Переносной 
ОПТОГАЗ-500.4С 
-Стационарный, 
для анализа атмосфер-
ного воздуха и воздуха 
рабочей зоны. 
 
 
 
 

СО2 
0 – 300 млн-1 
300 – 2000 

млн-1 

± 60 млн-1  
— 

— 
— 

— 
± 20 
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Нормы 
Пределы допускаемой основной погрешности 

Модификация 
Анализи-
руемый  
компо-
нент 

Диапазон 
измерений, 
объемной 
доли комп. 

Абсолютная, Δ, 
ppm (об.%) 

Приведенная, 
γ, % 

Относи-
тельная 
δ, % 

CH4 

0–1000 млн-1 
1000–10000 

млн-1 

± 0,01 % 
— 

— 
— 

— 
10 

O2 
0 – 4 % 

4 – 21 % 
± 0,2 % 

-  
- 
- 

- 
± 5 

 
ОПТОГАЗ-500.5 
 
От 2х (СН4, Т0) до 3х 
измерительных каналов 
(канал измерения тем-
пературы обязателен), 
переносной, для анали-
за промышленных газо-
вых выбросов 
 

T0, C 100 – 800 0C - - ± 3 

CH4 

0–1000 млн-1 
1000–10000 

млн-1 

± 0,01 % 
— 

— 
— 

— 
10 

СО2 
0 – 6 % 

6 – 20 % 
± 0,6 % 

- 
- 
- 

- 
± 6 

СО 
0 – 600 млн-1 
600 – 5000 

млн-1 

± 30 млн-1 

- 
- 
- 

- 
± 5 

 

ОПТОГАЗ-500.5C 
ОПТОГАЗ-500.5Н 
 
От 1го (СН4) до 4х изме-
рительных каналов; 
стационарный, для ана-
лиза промышленных 
газовых выбросов 

О2 
0 – 4 % 

4 – 21 % 
± 0,2 % 

- 
- 
- 

- 
± 5 

O2 0 – 21 % ± 0,1 % - ± 3 

CHх 
0 - 2000 
млн-1 ± 10 млн-1 - ± 5 

СО2 0 – 16 % ± 0,05 % − ± 4 
СО 0 – 5,0 % ± 0,03 % − ± 3 

NO 
0 – 200 млн-1 
200 – 2000 

млн-1 

± 20 млн-1 
- 

- 
- 

- 
± 10 

 

NO2 

0 – 100 млн-1 

100 – 1000 
млн-1   

± 15 млн-1 

- 
-  
- 

- 
± 15 

ОПТОГАЗ-500.6С 
ОПТОГАЗ-500.6Н 
 
От 3х (СО, СО2, СНх) до 
6и измерительных кана-
лов. Стационарный, для 
анализа транспортных 
выбросов автомобилей 
с бензиновыми двигате-
лями, 0 класс по ГОСТ 
Р 52033-2003 

* Наибольшая из абсолютной или относительной погрешности в соответствии 
с ГОСТ Р 52033-2003 

 
ОПТОГАЗ-500.7 
-Переносной, 
ОПТОГАЗ-500.7С,  
-500.7Н  
-Стационарный, для 
анализа технологич. 
газовых смесей 
 

СО 0–15 % - ± 5 - 



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ  СЕРИИ   «ОПТОГАЗ-500»
   

  
 

ЗАО «ОПТЭК», 199178, Санкт-Петербург,  Малый пр. В.О., д. 58, литер А, пом.20-Н 
Тел./факс: (812) 325 55 67,  327 7222, e-mail: optec@peterlink.ru , http://www.optec.ru , www.optec.kz . 

Московское представительство: тел./факс: (499) 205 72 83 

 

Нормы 
Пределы допускаемой основной погрешности 

Модификация 
Анализи-
руемый  
компо-
нент 

Диапазон 
измерений, 
объемной 
доли комп. 

Абсолютная, Δ, 
ppm (об.%) 

Приведенная, 
γ, % 

Относи-
тельная 
δ, % 

ОПТОГАЗ-500.8 
- Переносной, 
ОПТОГАЗ-500.8С,  
-500.8Н стационарный, 
для анализа технологи-
ческих газовых смесей 

СО2 0–30 % — ± 5 — 

ОПТОГАЗ-500.9С 
ОПТОГАЗ-500.9Н 
Стационарный, для 
анализа технологиче-
ских газовых смесей 

О2 
0 – 4 % 

4 – 21 % 
± 0,2 % 

- 
- 
- 

- 
± 5 

 
Пример обозначения газоанализатора при заказе: 
ОПТОГАЗ-500.3С   СО/СО2/СНх/NO/O2    



МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ  СТАЦИОНАРНЫЙ 
 ГАЗОАНАЛИЗАТОР  «ОПТОГАЗ-500.1С»           
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Технические  характеристики 

Диапазон измеряемых 
концентраций  

оксид  углерода 0–10 000 млн-1 
диоксид углерода 0–16 об % 

углеводороды 
(в пересчете на пропан) 0–10 000 млн-1 

диоксид азота 0–1 000 млн-1 

оксид азота 0-5 000 млн-1 

кислород 0–21 об. % 

Расход газовой смеси
(встроенный насос) 1,0 ± 0,2 дм3/мин 

Предел основной
погрешности  измерения См. таблицу 16 

Потребляемая
 мощность 60 Вт 

Напряжение 
питания 220В, 50 Гц 

Габариты
 измерительного блока 482×410×132 мм 

Масса не более 10 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура
окружающего воздуха +5…+40 °С 

Давление 84–106,7 кПа 

Влажность до 95% 
 
 

 

Назначение 

Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.1С» пред-
назначен для анализа газовых выбросов ди-
зельных двигателей.  
Прибор должен использоваться с блоком 
пробоподготовки.   

Принцип действия 

Прибор построен на базе ИК–оптического 
модуля (СО, СО2, СНх) с использованием 
электрохимических сенсоров NO, NO2 и O2   

 
Дополнительные функции 
В приборе имеются аналоговые токовые 
выходы 0 – 20 (4 – 20) мА, а также установ-
лен последовательный порт RS-232. 

 
Модификации  
Модификация ОПТОГАЗ-500.1С имеет ста-
ционарное, стоечное исполнение. Имеется 
возможность поставки стационарного газо-
анализатора в настенном варианте исполне-
ния – ОПТОГАЗ-500.1Н. 

Газоанализатор может иметь от 3х до 6 (СО, 
СО2, СНх) до 6и измерительных каналов. 
Число измерительных каналов определяется 
при заказе. 



МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ  СТАЦИОНАРНЫЙ 
 ГАЗОАНАЛИЗАТОР «ОПТОГАЗ–500.3C»    
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Технические  характеристики 

Диапазон
измеряемых 

концентраций: 
 

оксид  углерода 0–5000 ppm 

диоксид углерода 0–20 об % 
углеводороды

(в пересчете на пропан) 0–10000 ppm 

оксид азота 0–2000 ppm 

кислород 0–21 об. % 

Расход газовой смеси
(встроенный насос) 1,0 ±0,2 дм3/мин 

Предел основной
погрешности

измерения
См. таблицу 16 

Потребляемая
мощность 60 Вт 

Напряжение 
питания 220В, 50 Гц  

Габариты
измерительного блока 482×410×132 мм 

Масса не более 10 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура
окружающего воздуха +5…+40 °С 

Давление 84–106,7 кПа 

Влажность до 95% 
 

 

 

Назначение 

Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.3C» предна-
значен для анализа промышленных газовых 
выбросов. Применяется во взрывобезопас-
ных помещениях. 

Прибор должен использоваться с блоком 
пробоподготовки.   

Принцип действия 

Прибор построен на базе ИК-оптического 
модуля (СО, СО2, СНx) с использованием 
электрохимических сенсоров NO и O2.  

Дополнительные функции  
прибора 

В приборе имеется интерфейс RS232, анало-
говые токовые выходы 0 – 20 (4 – 20) мА по 
каждому измерительному каналу.  
Число измерительных каналов – от 3х (СО, 
СО2, СНх) до 5и определяется при заказе. 
 
Модификации 

 
Модификация ОПТОГАЗ-500.3С имеет ста-
ционарное, стоечное исполнение. 
Имеется возможность поставки стационарно-
го газоанализатора в настенном варианте ис-
полнения - ОПТОГАЗ-500.3Н



СТАЦИОНАРНЫЙ  ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
 КИСЛОРОДА   ОПТОГАЗ – 500.5C 
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Технические   характеристики 

Диапазон
измеряемых 

концентраций: 
 

оксида  углерода 0 – 5 000 млн-1 

метан 0 – 10 000 млн-1 
диоксид углерода 0 – 20 об% 

кислород 0 – 21 об% 
Предел основной

погрешности
измерения

см. таблицу 16 

Расход газовой
смеси (встроенный 

насос)
1,0 ± 0,2 дм3/мин 

Потребляемая
мощность 60 Вт 

Напряжение 
питания ∼220В, 50 Гц  

Габариты 482×405×132 мм 

Масса не более 10 кг 

Условия   эксплуатации 

Температура
окружающего воздуха +5…+40 °С 

Давление 84 – 106,7 кПа 

Влажность до 95% 
 
 

Дополнительные функции 

В приборе имеются токовые выходы 0 - 20 
(4-20) мА, а также установлен 
последовательный порт RS-232

 
 

Назначение 

Газоанализатор "ОПТОГАЗ-500.5С" 
предназначен для анализа содержания 
метана, кислорода, оксида и диоксида 
углерода в промышленных газовых 
выбросах. Применяется во 
взрывобезопасных помещениях. 
 
Прибор должен использоваться с блоком 
пробоподготовки. 

Принцип действия 

В приборе использован оптический (ИК) 
метод определения метана, оксида и 
диоксида углерода, а также 
электрохимический метод определения 
кислорода. 

Модификации  прибора 

Модификация ОПТОГАЗ-500.5С имеет 
стационарное, стоечное исполнение. 
Имеется возможность поставки 
стационарного газоанализатора в 
настенном варианте исполнения – 
ОПТОГАЗ-500.5Н. 

Газоанализатор может иметь от 1-го 
(СН4) до 4-х измерительных каналов. 
Число измерительных каналов 
определяется при заказе.

 



ПЕРЕНОСНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ  
 ГАЗОАНАЛИЗАТОР СО2  ОПТОГАЗ–500.8       
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Технические  характеристики 

Диапазон
измеряемых 

концентраций: 
 

диоксид  углерода 0–30 об. % 

Предел основной
приведенной 
погрешности

измерения

±5 % 

Расход
газовой смеси

(встроенный насос)
1,0 ±0,2 дм3/мин 

Потребляемая
 мощность 60 Вт 

Напряжение 
питания

∼220В, 50 Гц или 
=12В 

Габариты 270×390×145 мм 

Масса Не более 6 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура
окружающего воздуха +5…+40 °С 

Давление 84–106,7 кПа 

Влажность до 95% 

 

Назначение 

Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.8» предна-
значен для измерения объемной концентра-
ции диоксида углерода в технологических 
газовых смесях. 
Применяется во взрывобезопасных помеще-
ниях. 

Принцип действия — оптический (ИК) 

Дополнительные особенности 
прибора 

Измерительный блок оснащен последова-
тельным интерфейсом RS232, встроенным 
аккумулятором. 
 
Модификация 

Модификация газоанализатора 
ОПТОГАЗ-500.8 имеет переносное испол-
нение. 
ОПТОГАЗ-500.8С имеет стационарное, 
стоечное исполнение. Имеется возмож-
ность поставки стационарного газоанали-
затора в настенном варианте исполнения – 
ОПТОГАЗ-500.8Н. 
Стационарные газоанализаторы имеют 
дополнительный аналоговый токовый вы-
ход 0 – 20 (4 - 20) мА. 
 

 



ОПТИЧЕСКИЙ  ГАЗОАНАЛИЗАТОР  ОЗОНА 
 «ЦИКЛОН-5» 
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Технические  характеристики 

 Поддиапазоны 
измеряемых кон-
центраций  озона 

Циклон-5.11 0–2,0 г/м3         I 
2,0–99,9 г/м3   II 

Циклон-5.21 0–1,0 г/м3        I 
1,0–50 г/м3       II 

Циклон-5.31 0–0,5 г/м3             I 
0,5–5 г/м3         II 

Циклон-5.41 0–0,1 г/м3         I 
0,1–1 г/м3         II 

Циклон-5.51 0–10 мг/м3            I 
10–100 мг/м3    II 

Предел основной 
погрешности 
измерений:  

 

абсолютной на I  поддиапазоне 
Циклон-5.11  ±0,2 г/м3 
Циклон-5.21  ±0,1 г/м3 
Циклон-5.31  ±0,05 г/м3 
Циклон-5.41  ±0,01 г/м3 
Циклон-5.51  ±1,0 мг/м3 

относительной 
(для всех моделей) 

на II поддиапазоне 
±10% 

Время установки 
показаний, 

не превышает  (Т0,9) 
30 с 

Средний срок службы  6 лет 

Выходной  сигнал: 
аналоговый выход 
последовательный  

интерфейс 

цифровая индикация  
0–5 мА (4–20мА) 
RS 232 

Потребляемая 
мощность 20 Вт 

Напряжение питания 220В, 50 Гц 

Габариты 270×280×102 мм 

Масса не более 3,5 кг 
 

 

Принцип действия 

Оптический  (УФ). 
 
Назначение 
Газоанализатор мод. «Циклон-5» предна-
значен для измерения массовых концентра-
ций озона в технологических газовых сме-
сях, а также  для  исследовательских  целей. 
 
Дополнительные возможности 
прибора 
 
В приборе имеется разъем токового выхода  
0–5 мА (4–20 мА — по отдельному заказу), 
RS232. 
Модели 5.51, 5.41 – с автоматической уста-
новкой нуля, имеют встроенный насос. В ос-
тальных моделях газоанализатора ноль уста-
навливается вручную, а внешний блок побу-
дителя расхода поставляется при отдельном 
заказе. 
 

Условия  эксплуатации 
Температура +10…+35 °С 

Давление 630–800 мм рт. ст. 

Влажность до 98% 

 



АНАЛИЗАТОР  ОЗОНА, 
 РАСТВОРЕННОГО  В  ВОДЕ  «ЦИКЛОН-АВ2»  
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Технические  характеристики 

Диапазон  
измеряемых 

концентраций  

0–2  ppm 

0–20 ppm 
1 ppm = 1 мг/л 

Номинальная цена еди-
ницы наименьшего 
разряда индикатора 

0,001 ppm 
в диапазоне 0–2 ppm 
0,01 ppm 
в диапазоне 0–20 ppm 

Предел основной 
абсолютной  
погрешности 

 измерения 

±(0,05 +0,2Си) ppm 
в диапазоне 0 -2 ppm 
±(0,1 +0,2Си) ppm 
в диапазоне 0–20 ppm 
Си — измеренная кон-
центрация 

Средний срок службы,  
не менее  6 лет* 

Выходной  
аналоговый 

 токовый сигнал 
4–20 мА   

Нагрузка,  
не выше 600 Ом 

Потребляемая 
мощность 50 Вт 

Напряжение питания 220В, 50 Гц 

Габариты 
измерительного  блока 420×210×135 мм 

Масса 
измерительного  блока не более 7 кг 

* Без учета замены расходных материалов. 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего  воздуха –10…+55 оС 

Давление 84–106,7 кПа 
Влажность до 95% (при 35 С0) 

Расход воды 
на анализ 20,0–100,0 л/час 

Температура 
анализируемой 
водной среды 

0…+50 оС 

 

 

Назначение 

Анализатор «Циклон-АВ2» предназначен для 
измерения  концентрации озона, растворенно-
го в воде, в проточном режиме.  

Анализатор может применяться  при контроле 
воды промышленных стоков, на станциях  во-
доочистки и при озонировании воды. 

Принцип действия 

Полярографический. 



АНАЛИЗАТОР  ОЗОНА, 
 РАСТВОРЕННОГО  В  ВОДЕ «ЦИКЛОН-АВ3»  
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Технические  характеристики 

Диапазон  
измеряемых 

концентраций  

0–2  ppm 

0–20 ppm 
1 ppm ≈1 мг/л 

Номинальная цена 
единицы наименьшего 

разряда индикатора 

0,001 ppm 
в диапазоне 0–2 ppm 
0,01 ppm 
в диапазоне 0–20 ppm 

Предел основной 
абсолютной  
погрешности 

 измерения 

±(0,05+0,2Си) ppm 
в диапазоне 0–2 ppm 
±(0,1+0,2Си) ppm 
в диапазоне 0–20 ppm 
Си — измеренная кон-
центрация 

Средний срок службы, 
не менее 6 лет* 

Выходной  
аналоговый 

токовый сигнал 
4–20 мА   

Нагрузка,  
не выше 600 Ом 

Потребляемая 
мощность 50 Вт 

Напряжение  
питания 220В, 50 Гц 

Габариты 
измерительного блока 420×210×315 мм 

Масса 
измерительного блока не более 7 кг 

* Без учета смены расходных материалов. 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего  воздуха –10…+55 оС 

Давление 84–106,7 кПа 
Влажность до 98% 

Расход воды на анализ 20–100 л/час 

Температура 
анализируемой 
водной среды 

0…+50 оС 

 

~220B

306,4

19
0,

5

Кабель к датчику

Штатив

Датчик

 

Назначение 

Анализатор «Циклон–АВ3» предназначен 
для измерения  концентрации озона, раство-
ренного в воде. Газоанализатор может при-
меняться при контроле воды промышленных 
стоков, на  станциях водоочистки и при  озо-
нировании  воды. 

Принцип действия 

Полярографический. 
 



ОПТИЧЕСКИЙ  ИЗМЕРИТЕЛЬ   

 

ДЫМНОСТИ  ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  РАБОТЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ  «ОМД-21» 
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Технические  характеристики 

Время установления 
показании, не более 

1 сек 

Электрическое  
питание 

220-33
+22В;50±1Гц 

или 12/24В 

Давление  
отработавшего газа 

в камере измерителя 
дымности не должно от-

личаться от давления ок-
ружающего воздуха 

более, чем  

на 735 Па 
(75 мм вод. ст.) 

Время срабатывания 
электрической измери-
тельной цепи при уста-

новке экрана, полностью 
закрывающего фотоэле-

мент, (Т0,9)  

0,9-1,1 с 

Время срабатывания, 
вызванное прохожде-

нием дыма от момента 
входа в прибор до 
момента полного  

заполнения дымовой  
камеры, не должно 

превышать 

0,4 с 

Мощность потребляемая 
дымомером 

Не превышает 
40 Вт 

Полный срок службы 8 лет 

Габаритные размеры 
измерительного блока 235×380×90 мм 

Вес не более 4,5 кг 

 

 
 

Назначение 

Измеритель дымности «ОМД-21» предна-
значен для определения дымности отрабо-
тавших газов дизельных двигателей авто-
транспортных средств.  

Прибор может применяться на станциях 
технического обслуживания автомобилей и 
других предприятиях, связанных с ремон-
том и регулировкой автомобилей с дизель-
ными двигателями в соответствие с уста-
новленными нормами, а также при проверке 
технического состояния автомобилей орга-
нами автоинспекции. 

Диапазоны измерений и пределы допускае-
мой погрешности приведены в таблице. 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающей среды От +5 до +40 °С 

Аатмосферное давление 630–800 мм рт. ст. 

Относительная 
влажность до 80% (при 20 °С) 

Диапазон 
температуры 

анализируемой среды 
 

0…+500 °С 

 



ОПТИЧЕСКИЙ  ИЗМЕРИТЕЛЬ   

 

ДЫМНОСТИ  ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  РАБОТЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ  «ОМД-21» 
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ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ-
ВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 

 
 

Пределы допускаемой погрешности Определяемая 
характеристика 

Диапазон 
измерений 

Абсолютной, м-1 Приведенной, % 

Коэффициент 
поглощения света, k, м-1 0÷99,99 ±0,05 м–1* – 

Коэффициент ослабления 
светового потока,N,% 0–100 – ±1 

Примечание:* при k в пределах от 1,6 до 1,8 м–1 

 

Принцип действия 

Основан на оптико-абсорбционном методе, заключающемся в измерении ослабления интен-
сивности света при его прохождении через задымленную среду. 
 
Светодиод просвечивает измерительную камеру с оптической базой 0,43 м, которая заполне-
на отработавшим газом.  Фотодиод регистрирует интенсивность излучения, прошедшего че-
рез задымленную среду. Прибор автоматически рассчитывает коэффициент ослабления све-
тового потока. 
 
Конструктивно прибор состоит из измерительного блока и пульта дистанционного управле-
ния, соединенных между собой кабелем. 
 
Дымомеры оборудованы устройством, обеспечивающим давление газа в дымовой камере не 
более 735 Па (75 мм вод. ст.) по отношению к окружающей среде.   



ПРОБООТБОРНЫЕ  УСТРОЙСТВА  ГАЗОВ 
 (АСПИРАТОРЫ)   «ОП» 
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Наименование 
изделия 

АСПИРАТОРЫ 
с таймером 

Характеристики  изделия 

Мод. «ОП–442 ТЦ» 220/12 В 
2 канала  0,2–1,0 л/мин 

2 канала  5,0–20,0 л/мин 

Мод. «ОП–824 ТЦ» 220/12 В 4 канала  0,2–1,0 л/мин 
4 канала  1,0–5,0 л/мин 

Мод. «ОП–431 ТЦ» 220 В/12В 
1 канал  0,2–1,0 л/мин 
2 канала  1,0–5,0 л/мин 
1 канал  5,0–20,0 л/мин 

Мод. «ОП–618 ТЦ» 220/12 В 3 канала  0,2–1,0 л/мин 
3 канала  1,0–5,0 л/мин 

Мод. «ОП–412 ТЦ» 220/12 В 2 канала  1,0–5,0 л/мин 
2 канала  0,2–1,0 л/мин 

Мод. «ОП–280 ТЦ-С» 220В 2 канала  20,0–40,0 л/мин 

Мод. «ОП–221 ТЦ» 

220/12 В 

Переносной, со встро-
енной аккумуляторной 
батареей 

1 канал  0,2–1,0 л/мин 
1 канал  5,0–20,0 л/мин 

Примечание: 

В комплект аспираторов серии ОП (за исключением «ОП-221 ТЦ») может быть включен ав-
тономный блок питания «АБП-05» с зарядным устройством. 
Аспираторы ОП-442ТЦ, ОП-431ТЦ, ОП-412ТЦ, ОП-221ТЦ могут быть поставлены в ком-
плекте с сумкой для переноски сер. С6-72-10 



ПРОБООТБОРНИК  ГАЗОВЫЙ 
 «ОП-442 ТЦ» 
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Технические  характеристики 

Задание расхода 
газа в диапазоне 0,2–20,0  л/мин 

Диапазон задаваемых 
расходов 1, 2 каналы 0,2–1,0 л/мин 

3, 4 каналы 5,0–20,0  л/мин 
Дискретность 

задания расхода 
газа в диапазоне 

0,2–1 л/мин 

0,2  л/мин 

5,0–20,0  л/мин 5,0 л/мин 

Предел основной 
приведенной 
погрешности 

задания расхода 

±5% 

Допускаемое значение 
перепада давлений 

на поглотителе 
для канала 

0,2–1,0 л/мин 
для канала 

5,0–20,0 л/мин  

 
 
 
 
15 (0,15) кПа(кгс/см2) 
 
2,0 (0,02) 
кПа(кгс/см2) 

Питание ∼220В 50Гц 
или  =12В 

Потребляемая  
мощность 100 Вт 

Габаритные размеры 240×300×240 мм 

Масса 7,0 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего 

воздуха 
–10…+40°С 

Давление 630–800 мм рт.ст. 

Относительная 
влажность до 95% 

 
 
 

 

 
 

Назначение 

Газовый пробоотборник (Аспиратор)  
«ОП-442ТЦ» предназначен для  отбора проб 
воздуха и (или) газа с заданным объемным  
расходом при выполнении газоаналитических 
измерений. 
Аспиратор  позволяет  отбирать  пробу 
заданного объема, рассчитываемого по 
установленным значениям  расхода и времени 
прокачки при контроле атмосферного воздуха 
и воздуха  рабочей зоны. 

 



ПРОБООТБОРНИК  ГАЗОВЫЙ 
 «ОП–824 ТЦ» 
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Технические  характеристики 

Задание расхода газа 
в диапазоне 0,2–5,0 л/мин 

Диапазон задаваемых 
расходов  

1, 2, 3, 4  каналы 
0,2–1,0 л/мин 

5, 6, 7, 8  каналы 1,0–5,0  л/мин 
Дискретность задания  

расхода газа  
в диапазоне  
0,2–1 л/мин 0,2  л/мин 

5,0–20,0 л/мин 5,0 л/мин 

Предел основной 
приведенной  

погрешности задания 
расхода 

±5% 

Допускаемое значение 
перепада давлений на 

поглотителе, 
для канала  

0,2–1,0 л/мин 
для канала  

5,0–20,0 л/мин  

 
 
 
 
15 (0,15) кПа (кгс/см2) 
 
2,0 (0,02) кПа (кгс/см2)

Питание ∼220В 50Гц 
или  =12В 

Потребляемая мощность 100 Вт 

Габаритные размеры 360×240×240 мм 

Масса 7,0 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего 

воздуха 
–10…+40 °С 

Давление 630–800 мм рт. ст. 

Относительная 
влажность до 95% 

 
 

 
 

Назначение 

Газовый пробоотборник (Аспиратор)  
«ОП-824ТЦ» предназначен для отбора проб 
воздуха и (или) газа с заданным объемным  
расходом при выполнении газоаналитических 
измерений. 
Аспиратор позволяет отбирать пробу 
заданного объема, рассчитываемого по 
установленным значениям расхода и времени 
прокачки при контроле атмосферного воздуха 
и воздуха рабочей зоны. 

 
 



ПРОБООТБОРНИК  ГАЗОВЫЙ 
 «ОП–221 ТЦ» 
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Технические  характеристики 

Задание расхода газа
в диапазоне 0,2–20,0 л/мин 

Диапазон 
задаваемых расходов

1  канал

 
 
0,2–1,0 л/мин 

2  канал 5,0–20,0  л/мин 

Предел основной
приведенной 
погрешности

задания  расхода  

±5 % 

Допускаемое значение 
перепада давлений на 

поглотителе,
для канала

0,2–1,0 л/мин
для канала

5,0–20,0 л/мин 

15 (0,15) кПа (кгс/см2) 
 
2,0 (0,02) кПа (кгс/см2) 

Питание
∼220В 50Гц, =12В 
или от встроенной  
аккумуляторной 
батареи =12В 

Потребляемая  
мощность 100 Вт 

Габаритные размеры 240×300×240 мм 

Масса 7,0 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура 
окружающего 

воздуха 
–10…+40 °С 

Давление 630–800 мм рт. ст. 

Относительная 
влажность до 95% 

 
 
 

 
 

 
 

Назначение 

Газовый пробоотборник  (Аспиратор)  
«ОП-221ТЦ» предназначен для отбора проб 
воздуха и (или) газа с заданным объемным 
расходом при выполнении газоаналитиче-
ских измерений. 
Аспиратор позволяет отбирать пробу задан-
ного объема, рассчитываемого по установ-
ленным значениям расхода и  времени про-
качки при контроле атмосферного воздуха и 
воздуха рабочей зоны. 

Аспиратор «ОП–221ТЦ» имеет встроенный  
аккумулятор. 

 



ГЕНЕРАТОР  ОЗОНА  1-го  РАЗРЯДА 
 (программируемый) «ГС–024−1М»   
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Технические  характеристики 

Генератор обеспечивает 
приготовление 

 поверочных  газовых 
смесей (ПГС)  

в диапазоне массовых 
концентраций 

15–500 мкг/м3 

Генератор обеспечивает  
получение "нулевого"  
воздуха, содержащего 

озон, не более 

0,0003 мг/м3 

Предел основной 
 допускаемой 

 относительной  
погрешности задания 
концентрации озона 

±5 % 

Количество 
задаваемых 

фиксированных 
концентраций озона 

 
Возможность задания 
концентрации озона в 
диапазоне 0–500 мкг/м3  

до 102 
 
 
 
 
с шагом 5 мкг/м3 

Время установления 
заданных значений 
концентрации озона 

не более 10 мин. 

Питание 220 В, 50 Гц 
Габаритные  размеры 482×405×132 мм 

Масса 8 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура +10…+25 °С 

Давление 680–780 мм рт. ст. 

Влажность до 98% 

 

 

Назначение 

Генератор озона «ГС-024-1М» 1-го разряда 
предназначен для получения поверочных  
газовых смесей (ПГС) озона в воздухе и 
«нулевого» воздуха, используемых для 
поверки газоанализаторов озона, 
применяемых  для контроля атмосферного 
воздуха и воздуха рабочей зоны. 

Область применения 

Градуировка и поверка газоанализаторов, 
используемых для измерения концентрации 
озона в атмосферном воздухе и в воздухе 
рабочей зоны. 

Принцип действия 

Принцип действия генератора заключается в 
фотохимическом получении озона. Озон 
образуется при УФ-облучении воздушного 
потока.  
Управление работой генератора 
осуществляется с клавиатуры либо с 
внешнего РС. 

 



ГЕНЕРАТОР  ОЗОНА  1-го  РАЗРЯДА 
 ГС–024−1   
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Технические  характеристики 

Генератор обеспечивает 
приготовление 

 поверочных  газовых 
смесей (ПГС)  

в диапазоне массовых 
концентраций 

15–500 мкг/м3 

Генератор обеспечивает  
получение "нулевого"  
воздуха,содержащего 

озон не более 

0,0003 мг/м3 

Предел основной 
 допускаемой 

 относительной  
погрешности задания 
концентрации озона 

±5 % 

Количество 
задаваемых 

концентраций озона 
5 

Время установления 
заданных значений 
концентрации озона 

не более 10 мин. 

Питание ∼220 В, 50 Гц 

Габаритные  размеры 482×420×132 мм 

Масса 8 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура +15…+25 °С 

Давление 680–780 мм рт. ст. 

Влажность до 98% 

 
 

Назначение 

Генератор озона «ГС-024-1» 1-го разряда 
предназначен для получения поверочных  га-
зовых смесей (ПГС) озона в воздухе и «нуле-
вого» воздуха, используемых для поверки га-
зоанализаторов озона, применяемых  для кон-
троля атмосферного воздуха и воздуха рабо-
чей зоны. 

Область применения 

Градуировка и поверка газоанализаторов, ис-
пользуемых для измерения концентрации 
озона в атмосферном воздухе и в воздухе ра-
бочей зоны. 

Принцип действия 

Принцип действия генератора заключается в 
фотохимическом получении озона. Озон об-
разуется при УФ-облучении воздушного по-
тока. 
Управление работой генератора осуществля-
ется с помощью переключателя на передней 
панели. 

 



ГЕНЕРАТОР  ОЗОНА  2-го  РАЗРЯДА 
 «ГС–024−21» 
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Технические  характеристики 

Генератор  
обеспечивает 

приготовление 
градуировочной  

газовой смеси (ГГС)  
в диапазоне массовых 

концентраций 

100–500 мкг/м3 

Генератор 
обеспечивает 

получение "нулевого" 
воздуха, содержащего 

озон не более 

0,0003 мг/м3 

Предел основной 
 допускаемой 

 относительной  
погрешности задания 
концентрации озона 

±7 % 

Количество 
задаваемых 

концентраций озона 
1 

Время  установления 
заданных значений 

концентрации  озона 
Не более 10 мин. 

Питание 220В, 50 Гц 

Габаритные  размеры 390×270×145 мм 

Масса 6 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура +15…+25 °С 

Давление 680–780 мм рт. ст. 

Влажность до 95% 
 

 

Назначение 

Генератор озона «ГС-024-21» 2-го разряда  
предназначен  для получения градуировочной 
газовой смеси (ГГС) озона в воздухе и  
«нулевого» воздуха, используемой для 
градуировки газоанализаторов озона, 
применяемых для контроля атмосферного 
воздуха и воздуха рабочей зоны. 

Принцип действия 

Принцип действия генератора  заключается в 
фотохимическом получении озона. Озон 
образуется при УФ-облучении воздушного 
потока. 

 
 



ГЕНЕРАТОР  ОЗОНА  2-го  РАЗРЯДА 
 ГС–024−25 

 

 

  

ЗАО «ОПТЭК», 199178, Санкт-Петербург,  Малый пр. В.О., д. 58, литер А, пом.20-Н 
Тел./факс: (812) 325 55 67,  327 7222, e-mail: optec@peterlink.ru , http://www.optec.ru , www.optec.kz . 

Московское представительство: тел./факс: (499) 205 72 83 

 

Технические  характеристики 

Генератор 
обеспечивает 

приготовление 
градуировочной  газо-

вой смеси (ГГС)  
в диапазоне массовых 

концентраций 

100–500 мкг/м3 

Генератор 
обеспечивает  

получение «нулевого» 
воздуха, содержащего 

озон не более 

0,0003 мг/м3 

Предел основной 
 допускаемой 

 относительной  
погрешности задания 
концентрации озона 

±7 % 

Количество 
задаваемых 

концентраций озона 
4 

Время  установления 
заданных значений 

концентрации  озона 
не более 10 мин. 

Питание ∼220В, 50 Гц 

Габаритные  размеры 390×270×145 мм 

Масса 6 кг 

Условия  эксплуатации 

Температура +15…+25°С 

Давление 680–780 мм рт. ст. 

Влажность до 98% 

 
 
 
 
Назначение 

Генератор озона «ГС-024-25» 2-го разряда  
предназначен для получения градуировочных 
газовых смесей (ГГС) озона в воздухе и «ну-
левого» воздуха, используемых для градуи-
ровки газоанализаторов озона, применяемых 
для контроля атмосферного воздуха и  возду-
ха рабочей зоны. 

Принцип действия 

Принцип действия генератора заключается  в  
фотохимическом получении озона. Озон об-
разуется при УФ-облучении воздушного по-
тока. 

 



УСТРОЙСТВА СЕРИИ 
 АБП 
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Устройства серии АБП являются элементами комплектации изделий производства ОПТЭК и позволяют решать 
различные аналитические задачи. 
 

 
АБП-01 

 
АБП-02 

 
АБП-03 

 
АБП-04 

 
АБП-05 

 
1. Наименование и область применения. 

 
Тип АБП АБП-01 АБП-02 АБП-03 АБП-04 АБП-05 АБП-06 

Наименование 

Автономный 
блок побу-
дителя рас-

хода 

Автономный 
блок питания 

Блок 
 адаптера 

Автономный 
блок побудите-
ля расхода 

Автономный 
блок питания 

Автономный 
блок побу-
дителя рас-

хода 
Входит в со-
став базовой 
(или опцион-
ной) поставки   

МГЛ-19М 

Газозаборный 
зонд с блоком 
осушки газа 
для Каскад-Н 

Газозаборный 
зонд с блоком 
осушки газа 
для Каскад-Н 

МГЛ-19А, 
фторопластовые 
мешки для ана-
лиза +МВИ 

автоматические 
пробоотборники 
воздуха  ОП 

Циклон-5 

 

2. Назначение. 
 

Тип АБП АБП-01 АБП-02 АБП-03 
Назначение для  подачи анализируемой газовой  смеси  на  

входной  штуцер  насадки блока  первичного  
преобразователя газоанализатора  мод."МГЛ-
19М" 

для автономного пи-
тания блока осушки 
газозаборного зонда к 
г/а КАСКАД-Н 

для питания блока 
осушки газозаборного 
зонда к г/а КАСКАД-Н 
от сети 220 В 

 

Тип АБП АБП-04 АБП-05 АБП-06 
Назначение  для отбора проб во фторопластовые мешки с 

целью дальнейшего анализа на автоматиче-
ских газоанализаторах  в соответствии с М-
МВИ -181-2006 и для подачи анализируемой 
газовой смеси на вход газоанализатора, не 
оснащенного встроенным побудителем рас-
хода, например,  мод. МГЛ–19А, МГЛ-20.1А. 

для автономного пи-
тания пробоотборного 
устройства (аспирато-
ра) серии ОП 

 для  подачи анализи-
руемой газовой  смеси  
на  входной  штуцер  
газоанализатора Ци-
клон-5 

 
3. Технические характеристики. 

 

Тип АБП АБП-01 АБП-02 АБП-03 АБП-04 АБП-05 АБП-06 
Масса, кг 1,3 2,5 кг. 0,5 кг 1,3 3,0 1,3 
Габаритные 
размеры, мм 145× 185× 76 165×123×75 135×63×37 145× 185× 76 150×165×76 145× 185× 76 

Расход воз-
духа, дм3/мин 1,0 ± 0,2   1,0 ± 0,2  2,2 ± 0,2  

Питание, В ∼220В, 50 Гц  ∼220В, 50 Гц   ∼220В, 50Гц 
Емкость ак-
кумулятора, 
Ачас 

 5 А·час  1.2 А·ч 7 А·час  

время работы 
(при полной  
зарядке) 

 до 1,5 часов  до 24 часов до 40 минут  

 



СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМАНОВСКАЯ 

 
ОРТЕС-785-Н 
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Технические  характеристики 
Длина волны лазерного 

излучения 785 нм 

Мощность лазерного излу-
чения (регулируемая) 0…250 мВт 

Доступный спектральный 
диапазон спектрометра 

 
(200 -3000) см-1 

Спектральное разрешение  
спектрометра  7 – 10 см-1 

Дисперсия спектрометра 0,19 нм/пиксель 

Количество пикселей при-
емной ПЗС– матрицы 2048 

Размер пикселей 14мкм (ширина)  
200мкм (высота) 

Динамический диапазон 
сигнала 1500:1 

Интерфейс USB 2.0 

Питание 220 В, 10 Вт 

Габаритные размеры 360x300x200 мм 

Масса 4 кг 

Состав 
1.Модуль оптического квантового генератора; 
2.Светосильный Рамановский спектрометр;. 
3.Приемник оптического излучения; 
4.Оптоволоконный Раман- зонд; 
5. Бокс для размещения исследуемого образца; 
6.Набор оптоволоконных кабелей,  
7.Устройство активного охлаждения оптиче-
ского квантового генератора. 
6. Компьютер  

 

 

Назначение 
Система аналитическая Raman ОРТЕС-785-
Н предназначена для качественного опреде-
ления анализируемого вещества в твердой и 
жидкой средах.  

Принцип действия 
Работа системы основана на эффекте комби-
национного рассеяния света (эффект Рама-
на). 

Область применения 
Аналитическая система на основе эффекта 
Рамана (комбинационного рассеяния света)  
является высокоэффективным инструмен-
том для определения молекулярного состава 
исследуемых образцов в фармацевтической 
промышленности, криминалистических, на-
учных и биологических исследованиях, в 
экологии, химии. 

Отличительные особенности  
 

• Малые размеры и вес  
• Большой динамический диапазон измеряемых интенсивностей комбинационных полос 

при высоком спектральном разрешении. 
• Возможность проведения неразрушающего контроля исследуемых образцов 
• Возможность регулировки мощности лазерного излучения. 
• Специальный пакет программ с дружественным интерфейсом, позволяющим реализо-

вать многочисленные функции управления работой системы и получения качествен-
ной аналитической информации  

 




